Abstract
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In the modern world more and more dominated by information technologies more and more computer applications come out
what makes work or rather telework easier for the modern society — information society. This article brings you closer to understan-
ding selected technologies of the information society which support computer modeling and simulation and telework.

The article presents operation system tsibuntu dedicated to modeling and simulation, its main elements and place in the mode-
ling and simulation platform LabTSI™. Furthermore it introduces issues of parallel virtual machines or computing clouds, describes
devices enabling telework, management of the content up to date and technologies and methods which enable modeling and
processing the knowledge. You can know there possibilities of using the Internet for free because it is difficult to irmagine telework

without it,
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ITER - REAKTOR TERMOJADROWY
NASTEPNEJ GENERACJI

21 listopada 2006 r. w Paryzu podpisano porozumienie doty-
czace projektu ITER ~ budowy i eksploatacji eksperymentalne-
go reaktora termojadrowego kolgjnej generacjl. Udziatowcami
tego projektu sy Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone,
Rosja, Chiny, Indie i Korea. Tych siedmiu partneréw zdecydowa-
fo, ze ITER zostanie zbudowany w Cadarache, matej miejscowo-
$ci na potudniu Francji, w poblizu Aix-en-Provence, Urzadzenie
bedzie kolejnym krokiem na drodze do opanowania nowego
Zr6dia energii uzytecznej - fuzji (syntezy) lekkich jader.

ITER bedzie tokamakiem dwa razy wiekszym niz JET, Jesli bra¢
pod uwagg wymiary liniowe (kubatura bedzie 10 razy wigksza).

Podstawowe parametry ITER-a:

« duzy promiefi - 6,2 m;

« maly promienf — 2 m;

+ objetos¢ komory - 840 m?:

* natgZenie pradu w plazmie - 15 MA;

. indukqja magnetyczna-5,3T;

e koncentracja plazmy — 102 m

* Czas trwania wyladowania - 500 s w trybie impulsowym
11000 s w trybie quasi-ciagtym;

* Moc urzadzeri nagrzewajacych plazme (falami elektroma-
gnetycznymi o czestosci 50 MHz i 170 GHz oraz wigzlkami
czgstek) ~ 75 MW;

+ temperatura plazrhy ~- 120 MK;

¢ moc wytwarzana (w reakcji syntezy) - 500-700 MW,

» wspdfczynnik wzmocnienia {moc syntezy/moc nagrzewania)
= 10w trybie impulsowym i 5 w trybie quasi-ciggtym;

s Srednie obcigzenie powierzchni tokamaka wskutek
promieniowania neutronowego ~ 0,5 MW/m?.
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Schemat tokamaka ITER (#r6dio F4E, www.fusionforenergy europo.eu.)

Celem projektu ITER jest zademonstrowanie naukowej i tech-
nicznej realnosc fuzji jadrowej jako podstawy energetyki ter-
mojadrowej. Urzadzenie powinno osiagnad stan intensywnego
spalania paliwa deuterowo-trytowego ze wspdtczynnikiem
wzrnocnienfa réwnym co najmniej 10 w warunkach pracy impul-
sowej (indukcyjne wzbudzenie pradu w plazmie) oraz stan quasi-
stacjonarny z nieindukcyjnym wzbudzeniem pradu i wspdtczyn-
nikiem wzmocnienia réwnym 5. Nie wyklucza sig osiggniecia
stanu zaptonu. Z technicznego punktu widzenia przetestowane
zostang elementy reaktora, w tym cewki nadprzewodnikowe,
uktady zdalnej obstugi oraz odprowadzania energii i masy (,po-
pictu” helowego) z przestrzeni reaktora. Ze wzgledu na duzg moc
ogromna rolg odegrajg te elementy, ktére beda odpowiedzialne
Za przenoszenie duzych strumieni ciepla. Obecnosé trytu (i ra-
diacyjnie aktywowanych elementdw konstrukcyjnych reaktora)
Wymusza zastosowanie — po raz pierwszy na takg skale ~ zauto-
matyzowanych systeméw obstugl urzadzenia. W Europie urucho-
miony jest jeden tokamak z cewkami wykonanymi z materiatéw
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nadprzewodzacych (Tore Supra w Cadarache, Francja). Trzy inne
tokamaki badajgce stany quasi-stacjonarne w urzadzeniach z
cewkami nadprzewodnikowymi zostaly zbudowane w ostatnim
czasle w krajach azjatyckich {(JT-60SA w Japonii, 55T-1 w Indiach,
EAST w Chinach 1 KSTAR w Korei).

Najbardzigj istotne jest to, Ze [TER bedzie miat modut ptaszcza

(ang. blanket), zaden inny tokamak nie ma tego elementu kon-

strukcyjnego. W plaszczu (warstwie otaczajacej plazme) neu-
trony sg termalizowane oraz reagujg z litem i wytwarzajg tryt.
Rozwazane sg dwie koncepcje plaszeza, w obu jest on chiodzo-
ny helem. Pierwsza koncepcja zaktada zastosowanie cieklego
litu i otowiu do wytwarzania trytu (lit) i powielania neutronéw
{oféw), w drugiej wykorzystany bedzie lit w postaci materiatéw
ceramicznych (do wytwarzania trytu) oraz beryl (do powielania
neutronéw). W bardziej zaawansowanych projektach rozwaza
sig¢ zastosowanie wody do chiodzenia paszeza (jesli jego tem-
peratura bedzie dostatecznie niska, tzn. ok. 300°C).

Innym waznym elementem ITER-a bedzie bardzo skompliko-
wana (i droga) czeéc zwana dywertorem. Dywertor stuzy do
odprowadzania ,popiotu’, czyli helu, oraz kontroluje poziom
domieszek w plazmie, pochodzacych ze écian komory.

W ITER-ze po raz pierwszy zbadana zostanie wydajno$¢ usuwa-
nia popiotu helowego z komory reaktora.

ITER bedzie pierwszym tokamakiem, ktdry osiagnie stan pla-
zmy gorejacej (ang. burning plasmal, tj. stan, w ktérym beda
zachodzi¢ intensywne reakcje fuzji jader. W wyniku tego pla-
zma bedzie podgrzewana dzigki energii przekazywanaej do nigj
przez drugi produkt reakcji ~ czastki o, ktére sg natadowane i
nie opuszczajg plazmy tak fatwo jak neutrony,

W ITER-ze beda tez przetestowane, w warunkach plazmy gore-
Jacej, materialy pierwszej {ciany reaktora, ktdre beda musiaty
wytrzymac przez wiele lat temperature siegajaca nawet 1000°C.
W obecnie dziatajacych tokamakach materiatem tym jest giow-
nie wegiel (w postaci kompozytéw z widkien weglowych CFC,
ang. Carbon Fibre Composites), ale takze molibden i wolfram.
Wegiel ma te zalete, Ze jest odporny na wysokie temperatury
{nie topi sig}, ma jednak te wade, 7e reaguje chemicznie z izo-
topami wodoru, co prowadzi do erozji §ciany i - co jest bardziej
niebezpieczne - zatrzymywania trytu w materiale $ciany. Z tego
powodu dia ITER-a przewidziany jest beryl jako materiat na po-
krycie pierwszej $ciany. Beryl ma malg liczbe porzadkowa, nie
wiaze sie z trytem i skutecznie usuwa tlen z komaory tokamaka.
W celu wstepnego przetestowania tej koncepcji w tokamaku
JET zostata zainstalowana $ciana berylowa. W najbardziej nara-
zonych obszarach $ciany reaktora, przede wszystkim w obszarze
dywertora, wykorzystany bedzie wolfram i kompozyty CFC,

Oddzielnym problemem Jest materiat konstrukcyjny przysziej
elektrowni. Chodzi tu o wytrzymatoé¢ na intensywne strumie-
nie neutrondw o energii 14 MeV, ktdre przez wiele lat beda ob-
cigzaly konstrukeje reaktora. W tej chwili nie istnieje urzadzenie,

w Ktérym mozna by przeprowadzi¢ charakteryzacje materia-
téw konstrukcyjnych. Rozwaza sie budowe takiego urzadzenia
{(projekt IFMIF - ang. International Fusion Materials Irradiation
facility), ale jest to ciggle w fazie studiéw koncepeyjnych. Jako
materiaty konstrukeyjne rozwaza sig stale o niskiej podatnosci
na aktywacje (stal Eurofer, stale ODS RAFM - ang. Oxide Disper-
sion Strengthened Reduced Activation Ferrite Martensitic). W dal-
szej perspektywie brane sg pod uwage stopy wanadu (V-Cr-Ti),
wolfram i ceramiki SiC/SiC,

Materiaty specjalne to materialy do powielania neutrondw (Be,
BeTi, BeV, Pb), wytwarzania trytu (Li, Pb-Li, LiTi) oraz budowy
cewek nadprzewodnikowych {(NbTi, NbSn, HTS - ang. High Tem-
perature Superconductors).

REAKTOR DEMO

W dalszej perspektywie rozpatrywany jest scenariusz, opraco-
wany w Wielkiej Brytanii z udziatern naukowcaw z innych krajow
Wspdlinoty Euratom, nazywany szybka sciezk, Punkterm wyjscia
Jest konstatacja, iz Swiatowe wydatki (ze $rodkdw publicznych}
na cele badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii zmalaly o
50% od 1980 . i teraz utrzymujg sie na poziomie niespeina 0,3%
Z 4 bln euro fwiatowego rynku energetycznego rocznie. W UE
na te badania wydaje sie 0,04% PKB (w USA 0,05%, w Japonli
0,24%). Takze #rodta prywatne {gtéwnie w USA, firma General
Atomics jest przyktadem) sa mniej skore do wydawania pienie-
dzy na ten cel. Trzeba wigc nadrobi¢ zaleglosci | nadaé tym pra-
com odpowiedni impet, jesli fuzja termojadrowa ma dostarczy¢
energie elekiryczng do siedi jeszcze w tym wieku.

Scenariusz sZybkiej iciezki zaldada, ze budowa prototypowej elek-
trowni DEMO zacznie sig jeszcze przed zakoriczeniem misji ITER-a.

Przewiduje sig, Ze prad z prototypowej elektrowni termojadro-
wej poplynie po raz pierwszy w dekadzie 2040-50, a w drugiej
potowie XXI w. nastapi komercjalizacja energetyki termojadro-
wej. To oznacza, Ze ta gafaZ energetyki pojawi sie na rynku do-
kfadnie wtedy, gdy bedzie konieczne zastapienie malejgcych
zasobow paliw kopalnych innymi Zrédiami uzytecznej energii.
Fuzja jadrowa odegra zapewne znaczaca role w pakiecie ener-
getycznym, w ktérym bedzie takze energia jadrowa z rozszcze-
pienia, energia stoneczna oraz inne formy energil odnawialnej.
Gléwne potegi ekonomiczne $wiata pracujg nad strategiami
osiggniecia tego celu,

BADANIA SYNTEZY
TERMOJADROWEJ W PLAZMIE
UTRZYMYWANEJ INERCYJNIE

Alternatywg metody z magnetycznym utrzymaniem pla-
zmy (MCF - ang. Magnetic Confinement Fusion) jest metoda
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